2. ANTECEDENTES 


El acrilonitrilo es un liquido sintetico, incoloro, de olor penetrante parecido a 
cebolla o a ajo. Puede disolverse en agua y se evapora rapidamente. Es usado 
para fabricar otras sustancias qufmicas tales como fibras sinteticas, hule nitrilo 
NBR, plasticos, acrilato de metilo, acrilamida, emulsiones acrilicas, soluciones 
acrilicas, poliacrilato de sodio, (en textiles como dispersantes), pigmentos y 
colorantes azoicos, plastificante en resinas intercambiadoras de iones, poliester de 
acido acrilsilico. Este puede reaccionar con varias sustancias para obtener un 
producto con un valor agregado mayor, como: 

• Acrilonitrilo mas Butadieno se convierte a hulentrilo (NBR) 

Usos: sellos, empaques, protectores para tuberfa, diafragmas para bombas, 
retenes, deflectores, mangueras para aceite y gasolina, rodillos para 
imprentas, suelas y tacones para calzado industrial y tapones para 
envases. 

• Acrilonitrilo mas estireno se convierte a SAN 
Usos: moldeo de articulos domesticos. 

• Acrilonitrilo mas Butadieno mas Estireno se convierte a ABS 

Usos: Moldeo para inyeccion de partes automotrices, telefonos, interiores 
de refrigeradores, paneles y juguetes. 

2.1. Propiedades fisico-quimicas 

Si se hace referenda a sus propiedades fisico-quimicas mas relevantes se pueden 
destacar: 

Punto de ebullicion: 81 Q C 
Punto de fusion: -45 Q C 
Solubilidad en agua: miscible 
Densidad (25 Q C)= 0,81 g/cm3 
Presion de vapor (a 20 Q C): 9,60 kPa 



Punto de infiamacion: 12,8 Q C 


Temperatura de autoignicion: 524 S C 
Viscosidad (25 Q C): 0,34 cP 
Peso Molecular: 53,1 g/mol 

Los parametros que se acaban de especificar son claves para el diseno tanto del 
proceso de produccion del producto como para el diseno de los equipos que este 
conlleva. A mas a mas hara falta aplicar el protocolo de seguridad pertinente para 
no tener de seguridad en la planta. 

2.2. Produccion de acrilonitrilo 

El proyecto realizado, se basa en la produccion de acrilonitrilo mediante el proceso 
Sohio. El proceso consiste en la amonoxidacion cataiitica del propileno, mediante 
un catalizador de oxidos de metales tales como vanadio y molibdeno. Junto al 
acrilonitrilo se obtienen como subproductos sulfato de amonio, cianuro de 
hidrogeno y acetonitrilo “bruto”. Este ultimo es utilizado como materia prima por 


otras industrias. 



